
                                  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desiccator / Vacuum Desiccator / Vacuum chamber 

รุน P347-03N รุน P347-03V 
(ไมมี Vacuum gauge) (มี Vacuum gauge) 

การใช้งาน  โถสุญญากาศ (Vacuum Chamber)  

o ใช้เป็นโถดูดความชืน้ (Desiccator & Vacuum Desiccator) ทั้งแบบใชสารดูดความชื้น หรือใชระบบสุญญากาศ หรือใชทั้ง 2 

ระบบดวยกัน ซึ่งระบบสุญญากาศ มีจุดเดนเร่ืองความเร็วในการดูดความชื้นออกจากโถ  โดยเฉพาะในชวงแรกที่เร่ิมดูดความชื้น 

o ใช้เป็นภาชนะที่ต้องการทดสอบงานภายใต้สุญญากาศ  

o ใช้ทดสอบการร่ัว โดยวธีิ Vacuum leak test แบบแห้ง 

o ใช้สําหรับงานดงึฟองอากาศออกจากตัวอย่าง เชน ครีม ข้ีผ้ึง (Wax) การหลอยาง เปนตน 

o ใช้ดงึอากาศออกจากรูพรุนของตัวอย่างเพ่ือปลอยแกสอื่นๆ หรือนํ้า น้ํายา เขาไปแทนท่ีในรูพรุน 

โพลีคารบอเนต -1 Bar (760 mmHg) ,OK 

ตกไมแตก คอนทุบไมแตก 

คุณสมบัต ิ

o ผลิตจากโพลีคารบอเนต น้ําหนักเบา แข็งแรง ทนทาน   ตกไมแตก  คอนทุบไมแตก 

o สามารถใชกับแรงสุญญากาศ ไดตํ่าสุดถึง -1 Bar (760 mmHg)  ,เปนวัสดุที่เหนียว ไมตองกลัวระเบิดเหมือนแกว 

o มีวาวล 2 ตําแหนง สําหรับดึงอากาศออก 1 จุด และสําหรับปลอยแกสหรือน้ําเขาไปแทนที่ในโถได อีก 1 จุด (ใชวาวลใดก็ได) 

o แผนรองวางของ 1 ชิ้น ผลิตจากวัสดุ PP 

o สําหรับรุน Vacuum gauge  ,ติดต้ัง Vacuum gauge ขนาด 2.5”   มีหนวยวัด 2 หนวย   0  ถึง  -1 bar  และ 0 ถึง -760 mmHg. 
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Port สําหรับตอสายลม  6 มม. 



                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/72  ถนนรามอินทรา เขตบางเขน กรุงเทพ ประเทศไทย              email : contact@instrument.co.th                www.instrument.co.th    

 

บริษัท ผลิตเคร่ืองมือวัดและทดสอบ จํากัด 
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